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Mem zaszczyt przedstawic Dafistwu
WARSZTAT ODLEWNICZY JAN LUDWIKOWSKI
znajdujacy sic w dzielnicy przemysfowej w Koniskich przy
ul. Zielonej 10.
Firma rozpoczeta dziatelnosc w 1980 1. Dierwsze lata dziatelnoéci to
produkaja odlewow Zeliwnych piecowych 1 kuchennych. W nastepnych
produkeje poszerzono o zeliwne wyroby kanalizacyjne. Obecnie produkujemy

wyroby w nastepujacych grupach asortymentowych:

- drzwiczki piecowe hermetyczne, kuchenne, chlebowe
- plyty kuchenne (dwu otworowe, élepe, gontowe)

- ruszta kuchenne 1 sztabkowe

- whazy kanatowe typ Iekki i cigzki

- wpusty scickowe uliczne i podwérkowe

- skrzynki uliczne do sieci wodociagowych i gazowych

- odlewy na indywidualne zamowienie

Szczegdtowe informacje o naszych wyrobach mozna uzyskad w siedzibie firmy.

Zapraszamy do wspdtpracy z nami firmy handlowe 1 budowlane.

Wiaéciciel firmy
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Jakosd 1 zgodnoéd naszych wyrobdw z normami potwierdzaja certyfikaty:

() 10-CERT

Instytut Odlewnictwa
Biuro Certyfikacji i Normalizacji

CERTYFIKAT Nr CW -23/10

Potwierdzajacy zgodnos¢ wyrobu

Skrzynka uliczna z zeliwa szarego
stosowana w instalacjach wodnych - rodzaj B

z wymaganiami:

PN-M 7408

Armatura przemysiows. Skrzynki uiczne stosowane w instalacjach wodnych | gazowych

Producent wyrobu:

WARSZTAT ODLEWNICZY Jan Ludwikowski
ul. Zielona 10, 26-200 Koriskie

Posiadacz certyfikatu:

WARSZTAT ODLEWNICZY Jan Ludwikowski
ul. Zielona 10, 26-200 Koriskie

Certyfikat zostal wydany na podstawie wynikéw:
* auditu przeprowadzonego w dniu 27.07.2010 r. (raport z auditu nr 18/2010}
* badar wyrobu wykonanych w Zespole Laboratoriéw Badawczych Instytutu Odlewnictwa
w Krakowie (raporty nr 299/TBS/2010 | 304/TBS/2010)
Biuro Certyfikacji i Normalizacji

= dokonalo oceny zgodnosci wyrobu wedlug Programu certyfikacji PC-01
* oraz sprawuje nadzor nad Posiadaczem certyfikatu zgodnie z Umowa Nr 11/2010.

Data pierwsze] certyfikacji: 05.08.2004 r. Data waznoéci: 04.08.2013 r. ™
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CERTYFIKAT Nr CW-15/12

Krakow, 24 sierpnia 2010 roku

w.iod.krako

Potwierdzajacy zgodno$é wyrobu

Wiaz kanatowy klasa A15 z zeliwa szarego
AO 600, okragty, korpus H 50 mm

2 wymaganiami
PN-EN 124:2000

Zwieczenia wpustow | studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia ruchu pieszego | kolowego
Zasady konstrukcyl, badania typu, znakowanie, sterowanie Jakoscia

() 10-CERT

Instytut Odlewnictwa
Biuro Certyfikacji i Normalizacji

Producent wyrobu:

WARSZTAT ODLEWNICZY Jan Ludwikowski
ul. Zielona 10, 26-200 Koriskie

Posiadacz certyfikatu:

CERTYFIKAT Nr CW - 24/10 WARSZTAT ODLEWNICZY Jan Ludwikows|

ul. Zielona 10, 26-200 Koriskie

Potwierdzajacy 2godnoéc wyrobu Certyfikat zostal wydany na podstawie wynikéw
* auditu przeprowadzonego w dniu 22.02.2012 r. (raport z auditu nr 8/2012),
" - + badari wyrobu wykonanych w Zespoie Laboratoriéw Badawczych Instytutu Odiewnictwa
Skrzynka uliczna z zeliwa szarego w Krakowie (raport nr HU/‘ES/?{?I))
do hydrantéw

Biuro Certyfikacyi | Normalizacji

PN-M 74082:1998 N

Armatura przemyslowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw

2 wymaganiami dokonalo oceny zgodnoéci wyrobu wediug systemu 5 zgodnie 2 Przewodnikiem PKN-ISO/IEC
Guide 67:2007 (Program certyfikacji PC-01),
oraz sprawuje nadzor nad Posiadaczem certyfikatu zgodnie z Umowa nr U/135/2012

Data pierwszej certyfikacji: 12.05.2006 r. Data waznosci: 11.05.2015 r.
Producent wyrobu

WARSZTAT ODLEWNICZY Jan Ludwikowski Prawo do postugiwania sic certyfikatem dotyczy wylacznie wyrobéw posiadaiacych wiaciwoddi identyczne
ul. Zielona 10, 26-200 Konskie jak wzér przedstawiony do badarh | zgodne z wymaganiami wyzej wymienionego dokumentu odniesienia.

Posiadacz certyfikatu

WARSZTAT ODLEWNICZY Jan Ludwikowski PRI . SN e
ul. Zielona 10, 26-200 Koriskie e v@ g7
(2

mgr Elzbieta Balcer
Certyfikat zostal wydany na podstawie wynikéw

3 audity przepramadzonego w dns 27 07,2010 r. (rapart = auditu nr 18/2010),

« badan wyr w Zes| Instytutu Odlewnictwa
w Krakowie (rapcr[v nr 3nu/735/zom 1 304/TBS/2010).

22 maja 2012 roku

d.krakow.pl
Biuro Certyfikacji i Normalizacji

dokonato oceny zgodnosci wyrobu wedhug Programu certyfikacji PC-01
* oraz sprawuje nadzor nad Posiadaczem certyfikatu zgodnie z Umowa Nr 11/2010.

Data pierwszej certyfikacji: 05.08.2004 r. Data waznoéci: 04.08.2013 r.

Frawo do posiugivania sis ceryfkatem dotyczy wytacaie Ty pusadafocych wetchtcr ey ane
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magr inz. Mdlgorzata Budziaszek

Krakéw, 24 sierpnia 2010 roku
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Odlewy kanalizacyjne




Drodukt zgodny z polska normg DNEN1242000
Studzienki écickowe i wejécia do whazow podziclone s na ponizsze klasy:
A B, B 125, C250, D 400, F 600, T 900.

Uzycie whasciwej klasy wejécia do whazu lub studzienki écickowej zalezy od micjsca
budowy. Rézne micjsca budowy podziclone zostaly na grupy ponumerowane od 1
do 6, jek podano ponizej.

Rysunck przedstawia umicjscowienie niektdrych z tych grup w érodowisku drog
publiczne. Informacje o tym, jeka klasa wejécia do wiazu lub studzienki écickowej ma
by¢ uzyta, przedstawiono w nawiasach dla kazdej grupy. Wybor whasciwe;j klasy
dokonywany jest na odpowiedzialnoéé konstruktora. W razie watpliwoéci wybierad
nalezy klase silnicjsza:

Grupa I (min. klasa A B) - Tereny przewidziane tylko dla pieszych i rowerzystow.

Grupa 2 (min. klasa B 125) - Chodniki, pasaze i podobne tereny, parking
gamochodowe lub pomosty parkingowe.

Grupa 3 (min. klasa C 250) - Dla écickowych studzienck zainstalowanych przy
kraweznikowych kanafach drog, ktore przy pomiarze od krawedz kraweznika
przckraczaj meksimum o O5 m w strone jezdni i maksimum o O,2 m w strone chodnika.

Grupa 4 (min. klasa D 400) - Jezdnie drdg (wrez z ulicami dla picszych), twarde
pobocza oraz teteny parkingowe wazystkich typdw pojazdow drogowych.

Grupa 5 (min. klasa I 600) - Tereny narazone na ciczkie tadunki ze érodkdw
transportu, np. doki, nawierzchnie lotnicze.

Grupa 6 (klasa I 900) - Tereny narazone na szczegolnie ciezkie fadunki ze érodkow
transportu, np. nawierzchnie lotnicze.

Grupa 1
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Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 3 Grupa 2 Grupa 1




Woust écickowy uliczny kotnierzowy

klasa C 250 kN, D 400 kN

i 2 wg DNIN 124
‘ = ciczar: 1050 kg / 131 kg
8465 = T
§700 A
\ : i
JODUNT0UT S
JO00a00I " -
590 —
620
Wpust écickowy uliczny klasa C250 kotnierzowy Wpust écickowy uliczny klasa D400 kotnierzowy
Wpust écickowy uliczny klasa C250 kotnierzowy, 7 uchylnym ruszten Wpust scickowy uliczny klasa D400 kotnierzowy, z uchylnym rusztem
Wpust écickowy uliczny klasa C250 z kohicrzen 3/4 Wpust écickowy uliczny klaga D40O 7 kohnierzem 3/4
Wpust écickowy uliczny klasa C250 7 kotnierzem 3/4 1 uchyloym russtem  Wpust éciekowy uliczny Klasa D40O 7 kolnierzem 3/4 i uchylnym ruszten
Wpust scickowy uliczny klasa C250 bezkolnicrzowy Wpust écickowy uliczny klasa D400 bezkohierzowy
Wpust écickowy uliczny Klasa C250 bezkolnierzowy, 7 uchylnym rusztem  Wpust écickowy uliczny klasa D400 bezkolnierzowy, 7 uchylnym rusztem
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Wpust écickowy uliczny bezkotnierzowy
klasa C 250 kN, D 400 kN
wg DNIN 124
ciczar: 94,0 kg / 112 kg
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Wpust écickowy kraweznikowy

DN-EN 1242000 z uchylng klapa na zawiasach
klasa B 125, C 250
ciczar: 40 kg
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Wpust écickowy jezdniowo - kraweznikowy

z uchylng klapg i uchylng kratg na zawiasach
klasy C 250 wg DN N 1242000, cicsar- 113 kg
Klasy D400 wg DN EN 1242000, ciczar: 118 kg
srednica wylotu @ 460 mm,

tel(04) 372 72 B3, (041) 37 60 81
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Wpust écickowy podworzowy

klasa 50 kN

ciczar: 185 kg
wystepuje tez

v wysokoéci 80mm
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Wpust écickowy okragly @ 300,227

Ciczar: 85 kg
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